
P E N N S Y L V A N I A S C A L E C O M P A N Y

M O D EL 64 A IRLIN E

BAGGAGE
Diseño M odular R obus to : L lena requis itos  de una  gran  variedad de dis eños
A rquitec tón ic os  de m ostradores  de  aeropue rtos  con com ponentes com unes y
corr ientes .
L a  p la ta fo rm a  d e S e rv ic io D u ro  M o d e lo  6 4 0 0 p ro v e e  p re c is ió n  d e
5 0 0 0  d  y C a p a c id a d e s h a s ta  5 0 0  k g . L a  b á s c u la  d e  m o s tra d o r
P e n n s y lv a n ia  le  o f re c e  m á s  b á s c u la  c o n  a l to  g ra d o  d e
c o n f ia b i l id a d  p o r  u n  c o s to  m ó d ic o .

P an ta lla em p o trad a  de  acero
In o x id ab le v is ib le  p or e l  p asa jero .

SCA LE

C u a n d o  P re c is i ó n  e s  u n
R é q u is i to



M O D EL 64 AIRLIN E BA G G A G E SCALE
D i s e ñ o  R o b u s t o  M o d u l a r

C aracterís ticas
• D iseño R obusto  para usos rudos.
• 5000 d precision estándar
• Marco diseñado para instalación rápida y duradera.

Especif icac iones T écnicas
E specificaciones  de la P lataform a
• 18” x 24” x 5”
• 24” x 24” x 5”
T am años especiales d isponib les

C onstrucc ió n
A cero pintado con p lataform a en A cero Inoxidable.

Capacidad / P rec is ión
100 lb . x .02 lb / 45.36 kg x .01 kg
250 lb x .05 lb / 113.4 kg x .02 kg
500 lb x .1 lb / 226.8 kg x .05 kg
1000 lb x .2 lb / 453.6 kg x .1 kg

Especif icac iones Ind icador
Indicad or N o . 1
• 0.56” 6-d ígitos , 7 segm entos, LE D Verde
• C ero , unidades , tecla: Imprimir
• Marco de Acero Inoxidable c/4 huecos de  montaje.
• Apertura Requerida 5.75 “ X 3.5”
• C ero ind icad o
• lb / kg Indicado
• C able  p ies

Indicad or N o . 2
• Igual pero no trae • Cero, unidades , tecla: Imprimir

• Patas para ajustar nivelación
• 6 Protectores de sobrepeso para las celdas

C om unicac ión  de D atos
Interfase R S 232 com pletam ente program m able b i-d ireccional.
C onector D B  9

F uente E léctrica :
110 VA C + /- 10%
U ni fase 50/6 0 hz
EM I/R FI filtros estándar

Garantía: P iezas y partes 2 a ños desde fecha  de entrega  a l
c lien te, con tra  de fectos  en fabricación y m ate ria les usados

A u th o r iz e d D is t r ib u to r

J&L Transducers, Inc. Bank of Americas City
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larry@pesalo.com


